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Šroub. svěrka z temperované litiny TPN 
Mimořádně tuhá svěrka se zesílenými litinovými rameny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TPN      TPN S     

Objed.č. Rozpětí 

mm 

Vyložení 

mm 

Tyč 

mm 

Hmotnost 

kg 

 Objed.č. Rozpětí 

mm 

Vyložení 

mm 

Tyč  

mm 

Hmotnost  

kg 

TPN 10 BE 100 50 15 x 5 0,24  TPN 25S10BE 250 100 27 x 7 1,11 

TPN 12 BE 120 60 20 x 5 0,40  TPN 30S10BE 300 100 27 x 7 1,22 

TPN 16 BE 160 80 25 x 6 0,73  TPN 40S10BE 400 100 27 x 7 1,31 

TPN 20 BE 200 100 27 x 7 1,06  TPN 50S10BE 500 100 27 x 7 1,45 

TPN 25 BE 250 120 29 x 9 1,50  TPN 30S12BE 300 120 29 x 9 1,57 

TPN 30 BE 300 140 32 x 10 2,03  TPN 40S12BE 400 120 29 x 9 1,74 

TPN 40 BE 400 175 32 x 10 2,70  TPN 50S12BE 500 120 29 x 9 2,00 

TKPN 40 BE 400 120 35 x 11 2,49  TPN 60S12BE 600 120 29 x 9 2,10 

TKPN 50 BE 500 120 35 x 11 2,70  TPN 80S12BE 800 120 29 x 9 2,50 

TKPN 60 BE 600 120 35 x 11 2,97  TP 100S12BE 1000 120 29 x 9 2,80 

TKPN 80 BE 800 120 35 x 11 3,48  TPN 35S14BE 350 140 32 x 10 2,14 

TKPN 100 BE 1000 120 35 x 11 4,05  TPN 40S14BE 400 140 32 x 10 2,30 

TKPN 125 BE 1250 120 35 x 11 4,65  TPN 50S14BE 500 140 32 x 10 2,48 

TKPN 150 BE 1500 120 35 x 11 5,34  TPN 60S14BE 600 140 32 x 10 2,66 

TKPN 180 BE 1800 120 35 x 11 6,10  TPN 80S14BE 800 140 32 x 10 3,12 

TKPN 200 BE 2000 120 35 x 11 6,67  TP  100S14BE 1000 140 32 x 10 3,62 

TKPN 220 BE 2200 120 35 x 11 7,20  TPN 50S17BE 500 175 32 x 10 2,94 

TKPN 250 BE 2500 120 35 x 11 8,12  TPN 60S17BE 600 175 32 x 10 3,16 

TKPN 300 BE 3000 120 35 x 11 9,20  TPN 80S17BE 800 175 32 x 10 3,58 

TKPN 350 BE 3500 120 35 x 11 10,60  TP 100S17BE 1000 175 32 x 10 4,00 

 
 

Pevné i kluzné 
rameno 
z jakostní litiny. 
Proti korozi 
ošetřeno 
práškovou 
barvou. 

Odnímatelné krytky z umělé hmoty, pro šetrné upínání. 

Kyvně uložená přítlačná destička, lisovaná za studena 
z kvalitního materiálu. Absolutně rovná, galvanicky zinkovaná. 

Lehce pohyblivé vřeteno s válcovým lichoběžníkovým 
závitem, zušlechtěným proti opotřebení. Černěné. 

Dřevěná rukojeť, tvarovaná podle ruky je hladká bez 
otřepů, dokonale spojená nýtem s vřetenem. 

Vodící tyč z profilové za studena 
tažené zušlechtěné oceli. 
Galvanicky zinkovaná. 


